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Líníochtaí Dearaidh Fréamhshamhail. 


Airm Tine Fóirsteanach Baile 


AN .22 PIOST SÍODH 


1. Feadán Tostóra (Trastomhas 1-1/8" 
2. Mua2le Cap (1" Feadán Trastomhas agus Washer). 


3. Cruach de naonúr, 34 ” Ológa agus Niteoirí 
Pluiméireachta, (Sciatháin). 
4. Collar, (ceangailte leis an taobh istigh den tostóir 


feadán). 5. 2” HT Bolt / Snáithe mín, (bairille). 

6. Calafoirt Gáis Bairille. 

7. Truicear, (V4" bolt agus coiléar). 

8. Sear agus tionól Earraigh. 

9. Buailteoir, 5/16" (sraith fhada) Allen Key. 

10. Bloc Breech agus Bioráin lámhaigh. 

11. Banna Rubair. 

12. Bairille a Choimeád Cnónna. 

13. Scriú Coinneála Tostóra. 

14. Collar, (ceangailte leis an taobh istigh den tostóir 
feadán). 


Feadán 2” x 1” 
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Airm Tine Fóirsteanach Baile 


(Tomhais Balla Tosaigh) 


Feidhmíonn an greim mar ghlacadóir do na comhpháirteanna uile piostail. 

Ní mór é a mhodhnú trí thrí pholl a ghearradh isteach sa bhalla tosaigh grip de réir na tomhais a 
thugtar thíos. 

Is éard atá sa ghreim ná fad 5-1/8” feadáin 2" x 1". Ba chóir go mbeadh tiús bhalla an fheadáin 
2.omm. 

Druileáiltear na poill go dtí na trastomhais seo a leanas: A - 2” (gearrtha le haicshábh), B-5/16", C 
s- I”. Gearrtar an cuasán uachtarach, 'A', trí bhalla amháin den fheadán amháin. Druileáiltear poill 
'B' agus 'C' tríd an dá bhalla feadáin. Bain burs ar bith ón taobh istigh den ghreim le comhad. 


(Tomhais i milliméadair mura sonraítear iad) 


51 39 25 


A. Bairille 
Gearr barr an ghreim 
ionas go mbeidh an 
ciumhais chúil 
11mm níos ísle ná an tosach. B. Buailteoir 
C. Truicear 


Radharc tosaigh 
SIDE VIEW ar ghreim 


Is gá anois cúl an ghreim a mhionathrú ionas go nglacfaidh sé 
leis an mbloc breech. 


Líníochtaí Dearaidh Fréamhshamhail. 
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Airm Tine Fóirsteanach Baile 


(Tomhais an Bhalla Cúil) 


Gearrtar sliotán ar tomhais 72 “ x V2 ” isteach ar chúl uachtarach an ghreim chun cuasán a dhéanamh don 
bhloc brístí, mar a thaispeántar thíos. 


Radharc ar 


chúl an ghreim 
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AN BHAIRDÉAL A fheistiú 


Leis na modhnuithe is gá a dhéanamh, is féidir an greim a fheistiú leis na codanna oibre inmheánacha go léir. 
Tosóimid tríd an mbairille a fheistiú. 

Déantar an bairille trí bolt ard teanntachta 6” x 2” a mhodhnú. Ba chóir go mbeadh fad snáithe de 2 ar a laghad 
ag an bolt. D'fhéadfadh go mbeadh gá le fad an tsnáithe a mhéadú le dísle gearrtha snáithe mura féidir bolt a 
aimsiú le snáithe 2”. Baintear an ceann bolta ar dtús agus bearrtar an bolt go fad iomlán 5 2”. 


Tá an bolt leamh amach chun trastomhas tollta 5.mm a dhéanamh. Gearrtar an cuasán le druil 58mm, nó 
imoibreán seomra .22, má tá fáil air. Go hidéalach, d'fhéadfaí cuid de .22 bairille raidhfilithe a úsáid, má tá 
snáithe oiriúnach feistithe air. 

Tar éis an tolladh a mheaisíniú go dtí an trastomhas ceart, cuirtear an bairille seiftithe isteach sa chuas bairille 
agus boltaítear é go dtí an greim ag baint úsáide as dhá chnó. Is cnó flange é an cnó seachtrach, má tá sé ar 
fáil. Is cosúil go bhfuil sé deacair teacht ar chnónna flange ach is leor gnáthchnó. 

Agus an bairille feistithe, ba cheart go mbeadh bearna 9mm idir aghaidh breech an bharaille agus balla istigh 
an ghreim. Glacfaidh an bhearna seo leis an bloc breech in am trátha. Más gá, is féidir an bhearna a mhéadú 
nó a laghdú trí na cnónna glas bairille a choigeartú. 

Ní bheidh gá le haon choigeartú go dtí go mbeidh an bloc breech feistithe. 

Déantar dhá pholl, 3.5mm ar trastomhas, a dhruileáil tríd an mbairille anois sna suímh a thaispeántar thíos. 
Déantar an chéad pholl a dhruileáil 1 va;” ón muax?;le. An dara poll, 2 va;” ón muaale. Ba chóir go mbeadh na poill 
ar ailíniú chomh cruinn agus is féidir leis an tolladh. Feidhmíonn an dá pholl seo mar phoirt gháis le gur féidir 
an bairille a fheistiú le tostóir lárnach baile. 


Bearna 9mm PORTÁLACHA GÁIS 
' 


Y 


AAA 


Déan an cnó glas bairille go 
críochnúil. 


Leis an bairille feistithe is féidir linn dul ar aghaidh agus an tionól bhuailteoir a fheistiú. 
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Is éard atá sa bhuailteoir ná sraith fhada 'fada' 5/16" (gmm) modhnaithe Allen Key. 

Is é an chéad chéim ná coiléar cruach 3/8" a shleamhnú isteach ar an eochair agus an scriú grub coiléar a 
dhéanamh níos doichte chun é a chosc ó bhogadh. Ní bheidh suíomh cruinn an choiléir ar eolas go dtí go 
mbeidh an bloc breech feistithe. 

Cé go bhfuil sé réasúnta coitianta, mura bhfuil eochair sraith fhada ar fáil is féidir gnáthbholta ard teanntachta 
3/8”, 8” ar fhad, a úsáid chun an buailteoir a thógáil. Baintear an ceann bolta agus téitear an bolt go dath geal 
dearg ag pointe 1 2” óna cheann. Lúbtar an bolt ansin go dronuillinn ag an bpointe seo. Tá sé feistithe ansin 
le collar mar a thuairiscítear thuas. 


-. Cuir collar ar an eochair. 


cuir isteach 
Cuir an buailteoir isteach sa pholl ar chúl an 


ghreim agus seiceáil go sleamhnóidh sé go 
réidh ar ais agus amach. Ba chóir go mbeadh 
an buailteoir ina oireann sleamhnáin dlúth. 
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BLOC BREECH 


Tá an bloc brístí déanta as an gceann de bholta trastomhais “2”; is é an cineál ceann 
heicseagán caighdeánach an bolt. Ba chóir go mbeadh an chuid bolt 22mm ar fad ach tá 
milliméadar níos mó nó níos lú gar go leor. Tá an bloc feistithe le bioráin lámhaigh sheasta 


comhdhéanta de chuid ghearr de shank druil 3gmm trastomhas. Feisteofar é seo níos déanaí, 
(Féach Leathanach 10). 


Bloc Feistithe (coigeartaigh an bhearna de réir mar is gá chun glacadh le bloc breech) 


bhá 
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AN SEAR 


Níl aon rud níos mine sa sear ná stiall cruach 2 1” ar fad de 2” x 14 tomhsaire (2mm), a foirmíodh ar dtús 
de réir cruth an líníochta thíos. Déantar poll trastomhas 5mm a dhruileáil tríd an sear, 5mm ón imeall íochtair. 
Cuirtear bioráin chruach isteach sa pholl anois agus coinnítear é le sádróir airgid. Nó is féidir bioráin earraigh 
a úsáid. 

Tá an sear ceangailte leis an ngreim trí pholl a dhruileáil, 5.5mm ar trastomhas agus 1-7/8” ó na grips imeall 
íochtair. Cuirtear an bioráin sear isteach sa pholl seo. 

Nuair atá sé feistithe, ba chóir go mbeadh an sear ag brú aníos in aghaidh an taobh íochtair den bhuailteoir. 
Bend an sear go cúramach mar is gá chun é seo a bhaint amach. Beidh feistiú cúramach láimhe ag teastáil. 
Nuair a bheidh aon choigeartuithe déanta, ní mór an sear a chruasú trí úsáid a bhaint as an bpróiseas 
cruachta cáis shimplí a bhfuil cur síos air ar leathanach 17. 

Nuair a tharraingítear an buailteoir ar ais chun an piostal a choileach, rachaidh an sear i ngleic le groove 
múnlaithe 'V' gearrtha isteach sa taobh thíos den bhuailteoir. Gearrfaimid an sliotán seo níos déanaí. 


5/8" 


Bioráin Soilire Druileáil Poll 5mm, 
5mm ó bhun 
an searraigh. 


1-7/8" 


SEAR FEISTITHE 
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AN TRUSCAR AGUS SEAR SPRING A fheistiú 


Tá an truicear le chéile ó bolt trastomhas 6mm (nó Va") agus dhá bhóna cruach. 

Is é 67mm (2-5/8”) fad an truicear agus cé go bhfuil sé ceart go leor don lámh meánmhéide féadfar an 
fad a athrú chun freastal ar riachtanais phearsanta. Ní mór an truicear a fheistiú ar dtús, is é sin, roimh 
aon cheann de na comhpháirteanna eile. 

Ar dtús, sleamhnaigh collar 'A' ar an bolt agus cuir an tionól seo isteach sa pholl os comhair an ghreim. 
Cuir an dara collar 'B' taobh istigh den ghreim (ón mbarr) agus sleamhnaigh an bhóna seo ar an mbolg. 
Brúigh an truicear ar ais go dtí go mbaineann sé leis an sear, agus ansin coigeartaigh an choiléar 'B' 
ionas go mbeidh sé ag teagmháil le balla istigh tosaigh an ghreim. Anois níos doichte an scriú coiléar. 
Níor cheart don truicear, nuair a tharraingítear é, ach achar 2mm a bhogadh siar, mar sin coigeartaigh 


an choiléar ar an taobh amuigh den ghreim ionas go mbeidh bearna den tomhas seo idir an collar agus 
an balla greim. 


Msmeainí Bearna 2mm. 


An earraigh sear bolted go dtí an greim 


Is éard atá san earrach sear 2-3/8” fad de 2” x 22 stiall cruach earraigh. Déantar poll de thrastomhas 
6mm a dhruileáil tríd an earrach, 5/8” ó thaobh amháin. Chun an sprionga a cheangal den ghreim, 
déantar poll 5mm níos lú a dhruileáil 1-3/8” ó na grips imeall íochtair. Tapaítear an poll seo ansin chun 
glacadh le scriú soicéad 6mm ar thrastomhas. 

Cuirtear an scriú soicéad isteach san earrach agus coiléar 6mm ina dhiaidh sin. 


An sprionga sear, an scriú, 
agus na cnónna, léirithe ina 
suíomhanna ceart 


Collar tionóil. 
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SHIELD SEAR 


Anois go bhfuil an sear agus an truicear feistithe againn go rathúil, is gá an sciath sear a 
fheistiú. Cuireann an sciath cosc ar ghréasán na lámhachóirí cur isteach ar fheidhmiú ceart 
an sear. Níl sa sciath ach stiall bheag de leathán cruach 20 tomhsaire, 3 4” x 5/8” a thomhas, 
agus dhá scriú soicéad boltaithe go dtí an greim. Beartaíonn gach poll chun glacadh leis na 
scriúnna. Cruthaítear an leathán cruach i gcruth áirse ar dtús ach é a lúbadh thart ar fheadán 


trastomhas 1”, mar a léirítear thíos. 


: 


Bileog cruach 


Bend an leathán go dtí an cruth thuas. 


Tá an sciath sear ceangailte leis an greim, mar a thaispeántar thíos. 
Ba chóir go mbeadh bearna idir cúl an ghreim agus balla istigh na sciath chun ligean don sear 
bogadh. Ba cheart go mbeadh an bhearna ag pointe 'A' thart ar 5mm, agus pointe 'B' 10mm. 
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UAP LÁIMHE 


Sula n-oireann an buailteoir simplí 'earrach', is féidir linn an bioráin lámhaigh a fheistiú don bhloc brístí. 

Tá an bioráin lámhaigh ceangailte go buan den bhloc agus tá sé comhdhéanta den chuid shank de dhruileáil 
trastomhas 3mm. Ní mór an bioráin a scamhadh go dtí an fad ceart sula gcoimeádtar é le greamachán imthacaí. 
Tugtar na tomhais seo ar an gcéad leathanach eile. 


Ar dtús, ní mór dúinn an bloc brístí a mharcáil ionas go mbeidh an bioráin lámhaigh feistithe sa suíomh ceart chun 
an datha .22 rimfire a mhadhmadh. Tá sé ríthábhachtach a bheith cúramach inár dtomhas ag an gcéim seo. Má 
dhruileann muid ár bpoll bioráin lámhaigh sa suíomh mícheart beidh sé riachtanach bloc breech eile a dhéanamh, 
mar sin is é "cúramach" an eochair do rathúlacht. 

Chun suíomh an bhioráin lámhaigh a mharcáil beidh bán druileála de dhíth orainn ( 5, 6” ar fad agus 
5.5mm ar trastomhas. Mura bhfuil 5.5 ar fáil, féadfar 5mm a úsáid. Tá bearnaí druileála ar fáil ón gcuid is mó de na 
soláthraithe maithe 'Cnó agus Bolt'. Déantar foirceann amháin den bhán druil go cúramach i bpointe. Baintear é seo 
amach is cruinne trí úsáid a bhaint as deil, ach d'fhéadfaí meilire binse, i gcomhar le treoir um ghéarú druileála, a 
úsáid. 


Bán Druileála 5mm (tugtar Drill Rod air uaireanta) Ail . 
Géaraigh go pointe 


I—IIIk—EEEá 


MARCÁIL AN BHLOIC 


Agus an bloc breech feistithe ar an piostail, cinntigh go bhfuil an bloc bearrtha san áit is ísle aige trí bhrú na méar a 
chur ar bharr an bhloic. Sleamhnaigh an druil pointeáilte isteach sa bairille (an deireadh pointeáilte ar dtús) go dtí go 
stopfaidh an druil bán in aghaidh an bhloic. 

Beartaíonn go héadrom deireadh an druil le casúr. 


e. eo he 


Sconna 


Bairille le bán druil curtha isteach. 


i 


() Giotán druil gan aon imill ghearrtha is ea “druileáil folamh'. 
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Druileáil an UAP Poll 


Anois bain an bloc breech. Marcálfar an bloc le eangú beag 'A'. 

Beidh gá le foirm chruinn tomhais don chéad chéim eile, mar thomhsaire vernier. Ó shuíomh an 
eangaithe, tomhas suas (i dtreo bharr an bhloic) fad 2.omm (3/32”). Ag baint úsáide as an druil 
pointeáilte bán, pollta marc eile, 'B'. Is é seo an áit chun an poll bioráin lámhaigh a dhruileáil. Ba chóir 
an poll a dhruileáil go trastomhas amm. 


An dara marc 'B' ( poll bioráin lámhaigh ) 


An chéad mharc 'A' 


AN UAP A fheistiú 


Mar a luadh níos luaithe, tá an bioráin lámhaigh comhdhéanta de chuid de shank druil 3mm. 

Ní gá an bioráin a mhodhnú, seachas a fhad. Druileáil an poll bioráin lámhaigh go doimhneacht shonrach, 
mar shampla, 7mm. Ba chóir go mbeadh an bioráin lámhaigh 1.5mm níos faide (8.5mm) ná an poll. Mar 
thoradh air sin, beidh an bioráin protruding ó aghaidh an bhloic faoi 1.5mm nuair a bheidh sé feistithe. 


Nuair a bhíonn muid cinnte go bhfuil an bioráin bearrtha go dtí an fad ceart, cuir braon de ghreamaitheacha 
imthacaí ar an bpoll agus cuir isteach an bioráin. Fág an tionól, agus an bioráin ag díriú ar an spéir, ar 
feadh thart ar tríocha nóiméad le go cruaíonn an greamachán. 


Radharc ón taobh den bhloc brístí 


le bioráin lámhaigh feistithe. 
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TÓGÁIL SILENCER 


Anois agus an piostal beagnach curtha le chéile is féidir linn tosú ar an tostóir a chur le chéile. 
Tá dearadh an-simplí ar an tostóir, ach níl sé chomh héifeachtach chuige sin. 

Téann an tostóir thart ar an mbairille ar fad ar bhealach 'sláine', in áit a bheith ag screadaíl ar 
dheireadh an bharaille. Ligeann sé seo dearadh piostail níos dlúithe. 

Tá an tostóir déanta as feadán cruach 16 tomhsaire 714” ar fad. Is fearr feadánra gan uaim. Is 
éard atá sna sciatha tostóra ná 'cruach' de naoi n-ológ phluiméireachta práis 22mm (8/4”). Is 
iad seo na tomhais a sholáthraítear ar an bpaicéad, ach is é 2omm a dtrastomhas iarbhír. 
Teastaíonn naoi leicneoir ar trastomhas 1" freisin, a bhfuil trastomhas poll Vw” acu freisin. 


Tá an dá tháirge ar fáil go héasca ó aon cheannaí crua-earraí nó pluiméir maith. 
Teastaíonn dhá choiléar cruach freisin chun an tostóir a cheangal den bharaille. 
Is gnách go mbeidh trastomhas seachtrach 1” ag collar le tolladh 2”. Mar sin, beidh an bhóna 
12” oiriúnach go foirfe nuair a bheidh sé feistithe thar an mbairille, agus, beidh sé ina oiriúnach 


snug laistigh den chorp tostóra. Murar féidir an méid cuí collar a aimsiú "as an tseilf" beidh gá 
iad a chasadh ó chuid de bharra cruach trastomhas 1". 


AG FEISTIÚ NA mBÓIL 


Druileáil poll trastomhas 6mm, 7mm ó dheireadh an fheadáin. 


Suímh choiléar 'A' ionas go mbeidh sé 2-7/8” ó dheireadh an fheadáin. Suímh choiléar 'B' 
ionas go mbeidh sé 1mm faoi dheireadh an fheadáin. Coinnítear an dá choiléar le greamachán 
ard-neart imthacaí. Agus coiléar 'B' á fheistiú, déan cinnte go bhfuil an scriú grub coiléar 

bainte ar dtús, agus go bhfuil an poll folamh ag ailíniú cruinn leis an bpoll 6mm a druileáil muid 
thuas. Fág an tionól seo ar feadh thart ar tríocha nóiméad chun an ghreamaitheach a chruasú, 
agus ansin bain aon ghreamaitheach barrachais ón taobh istigh den fheadán le héadach. 
Scriúáiltear scriú soicéad, le fad snáithe 3/8", isteach sa choiléar seo anois agus cuireann sé 
ar chumas an tostóra a cheangal go daingean den bharaille. 


b. A. 


Feadán tostóra le coiléar feistithe. 


tae, —Í 
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AN CAP MU2(2LE A fheistiú 


Tá an caipín muaale freagrach as na sciatháin a choinneáil ina seasamh. Saighdiúir Le Chéile 
Déantar é trí airgead a shádráil le níocháin 30mm ar trastomhas go dtí cuid 

ghearr d'fheadán trastomhas 1”. Tá trastomhas an leicne beagán níos mó 

ná cuid an fheadáin chun go bhféadfaí an caipín a ghreamú lena bhaint. Is guiai 
féidir níocháin 1” a úsáid mura bhfuil an leicneoir a30mm ar fáil. 


Ba chóir go mbeadh fad an fheadáin 15mm agus tiús bhalla 1.22 nó hi 
1.5mm. Tá sé tábhachtach go sleamhnódh an caipín go réidh isteach i & 
ndeireadh an fheadáin tostóra. yN 


Feadán le caipín muaa;le feistithe. 


Ba chóir go mbeadh caipín oiriúnach snug. 


Cuirtear an caipín muaa;le isteach sa fheadán tostóra anois chun a chinntiú go sleamhnóidh isteach go 


réidh. 


AG IONTRÁIL NA BAFFLES 


Is éard atá sna sciatháin ná cruach de naoi n-ológ pluiméireachta práis 22mm ( 34 ”) agus naoi leicneoir 1” le 
trastomhais agus Va” poll trastomhais acu. Mar a luadh níos luaithe, tá trastomhas 1” ag na ológa i ndáiríre. 


Bain an caipín muasle agus cruach na sciatha san ord a thaispeántar thíos. Cuir an chairn sciatháin isteach 
sa tostóir. 


IONSÁIGH 


BAFFLES 


OLAÍOCHTAÍ niteoirí 


Anois athfheistigh an caipín muax?le. 
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AN SILENCER TIONÓL 


Agus an caipín mua;le feistithe, ní gá ach poll de thrastomhas 3mm a dhruileáil trí gach taobh den 
bhalla tostóra agus isteach sa chaipín mua;le. Tá na poill suite “mm ó dheireadh an fheadáin. Ba chóir 
an caipín a bhaint ansin agus trastomhas an dá pholl sa chorp tostóra a mhéadú go 4mm. Déanfaidh 
scriú féintapála 4mm ar thrastomhas scriú ansin isteach i ngach poll 3mm agus an caipín ina áit a 
dhaingniú. 

Is fearr an dá scriú a fheistiú ag na suíomhanna a naoi agus a trí a chlog, maidir le scriú coinneála an 
tostóra a bheith ag an suíomh dó dhéag a chlog. 

Mar rogha eile níos simplí ar na scriúnna thuasluaite a úsáid, is féidir an caipín a choinneáil ag baint 
úsáide as greamachán imthacaí, rud a fhágann nach gá aon phoill a dhruileáil. 

Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, go gcaithfear an caipín a bhaint gach 100 seat nó mar sin chun 
na sciatháin a ghlanadh. Éileoidh sé seo go ndéanfar an caipín a théamh le tóirse gáis chun an 
greamachán a leá agus ligean do na caipíní a bhaint. Beidh gá leis an gcaipín a ghlanadh ansin chun 
an seanghreamachán ar fad a bhaint sula ndéanfar an caipín a athfheistiú. 


SCRÚD A CHOINNEÁIL COLLAR CBT 
á U U 
& ; I 
' ' 
i 
I 
BAFFLES 
COLLAR Scriú 


Is féidir an tostóir a fheistiú ar an piostal anois. 
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AN SILENCER A fheistiú 


Táimid réidh anois an tostóir a fheistiú don bairille piostail. Is nós imeachta tapa agus simplí é seo. 
Sleamhnaigh an tostóir ar an mbairille agus brúigh ar ais é go dtí go dtiocfaidh sé chun stop a 
chur in aghaidh an chnó glasála bairille. Suí an tostóir ionas go mbeidh an scriú coinneála ag an 
suíomh 12 a chlog, agus ansin déan an scriú níos doichte. Tá an tostóir feistithe anois. 


Taispeánann an léaráid an piostail lánchóimeáilte tosta. 
Nuair a bheidh an tostóir feistithe ní gá ach an buailteoir 
'Earrach' (A) a cheangal. Is éard atá san earrach ná banna 
rubair simplí. Go hidéalach ba chóir go mbeadh íosleithead 
de thart ar 3/8” agus thart ar 3” ar fad ag an mbanda. Tá 
an banna lúbtha timpeall an chnó glasála bairille agus 
ansin é a tharraingt siar agus a lúbadh timpeall an 
bhuaileora, díreach os cionn an bhóna. Féadfar an banna 
a lúbadh timpeall an chnó bairille arís agus arís eile más 
gá, chun a fhad a ghiorrú agus chun teannas ar an 
bhuailteoir a mhéadú. 

Feidhmíonn an banna rubair dhá chuspóir. Soláthraíonn 
sé brú ar aghaidh don bhuailteoir an piostal a dhó, agus 
má tá sé feistithe i gceart, soláthraíonn sé brú anuas go 
dtí an bloc brístí, ag coinneáil an bhloc agus a bhiorán 
lámhaigh sa suíomh ceart lámhaigh. Féach nóta a trí ar 
Leathanach 18 le haghaidh socrú eile don earrach. 


Níl le déanamh anois ach an t-eagar cuardaigh a 


ghearradh isteach sa taobh íochtair den bhuailteoir, chun 
an t-arm a choileach. 
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Tá an piostal beagnach réidh anois le tine a thástáil; ach sula bhféadfar é seo a dhéanamh, is gá an t-eagla cuardaigh a 
ghearradh isteach sa taobh íochtair den bhuailteoir, chun an piostal a chumasc. 

Chun suíomh an éic chuardaigh a mharcáil, tarraing an buailteoir ar ais go dtí go bhfuil aghaidh an bhóna 2” ó aghaidh 
teagmhála an bhloic agus marcáil an taobh íochtair den bhuailteoir. Gearrtar an notch cuardaigh ag an bpost seo. Ba 
chóir an buailteoir a bhaint den piostal agus an t-eagla a ghearradh go cúramach de réir crutha ag baint úsáide as lann 
haicshábh sóisear fiacail mhín ardchaighdeáin chun an chéad ghearradh a dhéanamh. Úsáidtear comhad snáthaidí ansin 
chun doimhneacht an notch a mhéadú. Tá áibhéil ar mhéid an éic sa léaráid chun a chruth a léiriú. Ba cheart go mbeadh 
doimhneacht iarbhír an eit éadomhain, thart ar 0.5mm ar doimhneacht, chun ligean don sear scaoileadh glan nuair a 
tharraingítear an truicear. 


Tarraing siar 


Ba cheart go dtógfadh an searr 
isteach san éic chuardaigh nuair 


a tharraingítear an buailteoir ar ais. 


Taispeántar an piostal anseo sa suíomh réidh le tine. 
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CÁS-HARDENING 


Tá sé riachtanach an sear a chruasú toisc go bhfuil an sear déanta as cuid simplí de chruach éadrom. 
Tá an t-ábhar seo ró 'bhog' ina riocht díolta. 

Ní féidir cruach éadrom a chruasú leis an ngnáthphróiseas téimh agus múchadh, mar a chuirtear i 
bhfeidhm de ghnáth ar chruach mheáncharbóin nó ardcharbóin, toisc go bhfuil cion carbóin an-íseal 
ag cruach éadrom. Mar sin féin, tá sé ciúin éasca píosa cruach éadrom a 'Chaseharden' trí úsáid a 
bhaint as comhdhúil cruaite cáis 'Kasenit', nó táirge comhchosúil. 

Is bealach é casehardening chun ciseal ardcharbóin a chur le dromchla cruach ísealcharbóin. Nuair a 
múchtar é, éiríonn dromchla carburraithe an chruach thar a bheith crua agus caithimh-dhíonach, agus 
fanann an croí istigh ina riocht diana gan athrú. 

Maidir leis an ngunnaí baile, is próiseas an-úsáideach é cruas na cáise. 

Tá Kasenit ar fáil ó aon siopa innealtóireachta múnla maith agus roinnt siopaí crua-earraí maith. 


Sula ndéanaimid an sear a chruasú, tá sé tábhachtach a chinntiú gurb é an sear an cruth ceart chun 
an buailteoir a scaoileadh. 


Ní theastaíonn ach an chuid uachtarach den sear, an méid a thagann i dteagmháil leis an bhuailteoir, 
a chruasú. 


Chun an sear a chruasú, beidh na nithe seo a leanas ag teastáil: 


1) Stán amháin de Kasenit. 
2) Tóirse gáis. 
3) Péire Greamairí. 
4) Babhla uisce. 
) 


5) páirín de ghrád fíneáil. 


Chun an sear a chruasú déan mar seo a leanas:- 


1) Coinnigh an sear sna greamairí ag an taobh eile le bheith cruaite. 

2) Teas deireadh an tsearaigh ag baint úsáide as an tóirse gáis go dtí go glows sé dath dearg 
silíní (a fheictear i solas subdued). 

3) Tum an sear te isteach sa phúdar Kasenit ar feadh thart ar deich soicind. 

4) Déan céimeanna 1-3 arís. 

5) Teas an sear an tríú huair agus múchadh láithreach in uisce. 

6) Beidh an sear anois gloine crua. 

7) Snas go héadrom ar an sear le grád mín páirín chun aon iarmhar púdar a bhaint. Ná snas ach 
go héadrom, nílimid ag iarraidh an ciseal cruaite a bhaint. 


Is féidir an sear a athfheistiú ar an piostal anois. 
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1) Cas buailteoir ar chlé nó ar dheis agus bain an bloc. 
2) Cartús luchtaithe agus bloc a chur isteach arís. 

3) Tarraing an buailteoir ar ais chun an piostal a choileach. 

4) Tá an Piostail réidh le tine. 


1) Tá an piostal a léirítear sa doiciméad seo deartha le húsáid le Ión lámhaigh Fo-Sonic nó treoluas 
caighdeánach .22 imill. Ná húsáid lón lámhaigh ardluais. 


2) Ní gá go mbeadh líníochtaí na gcomhpháirteanna comhréireach nó tarraingthe de réir scála. 
D'ainneoin earráidí priontála, tá gach tomhas a thugtar ceart. 


3) Féadfar earrach leathnaithe a chur in ionad an bhanna rubair a úsáidtear chun an buailteoir a 
chumhacht, más gá. Is ar rogha phearsanta amháin atá sé seo. Má úsáidtear earrach leathnaithe, 
ba cheart a sheiceáil go bhfuil an earrach déanta as sreang 20 tomhais. Ba chóir go mbeadh an 
lingeán idir 3/8” agus 2” ar trastomhas agus 2 /“” go 3” ar fad (lúbanna san áireamh). Lúbtar 
foirceann amháin den lingeán thar scriú coinneála an tostóra agus an ceann eile thar bharr an 
bhuaileora. Gearrtar notch éadomhain, 2 nó 3mm ar doimhneacht sa bhuailteoir díreach os cionn 
suíomh an choiléar, chun cosc a chur ar an earrach sleamhnú amach. 


4) Tá tomhais Impiriúla agus Méadracha araon úsáidte agam sa doiciméad thuas. Má thomhaiseann 
comhpháirt 2” x 2” scríobhfaidh mé mar sin é, seachas an baol a chur amú ar roinnt léitheoirí trí 
choibhéis mhéadrach 12.70 x 12.70mm a scríobh. Mar an gcéanna, má tá gá le píosa cruach 
2.5mm tiubh, glaofaidh mé é sin go díreach, seachas rudaí a mheascadh le codán de thomhas 
orlach. Mura dtuigeann an léitheoir cad is a“ nó 2.omm ann, b'fhearr dóibh dul i mbun gailf, nó 
caitheamh aimsire éigin eile atá chomh futile agus dubhach céanna! 


5) Ná lámhach ach rudaí nach ndeir “Ouch”. 


(Cuir ríomhphost chugam ag www.thehomegunsmith.com agus cuirfear aon chabhair tógála ar fáil) 
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